
Dach

Haus

Hausanschluss
xx A

Hauptzähler

Netz

Huawei
SUN2000-10KTL-M1
11 kVA

Blitz- und Überspannungsschutz
Schutzkonzept gemäss NIN 2020
7.12.4.4.3.2.2.1 Variante 2

SPD Typ I und II

DC-Kabel
2 x 4mm²

Anlagenschalter

Verbrauchergruppen
Haus

16mm²

Kabel
5 x Xmm²

xxA
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-S
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Stringauslegung
String Module Typ Module Leistung [kWp] Spannung [V]

1.1.1 16 DMEGC DM450M10RT-B54HBB GG BLK 7.20 732.32

1.2.1 15 DMEGC DM450M10RT-B54HBB GG BLK 6.75 686.55

Prinzipschema PV-Anlage
Beispiel Shelly LAN

31 Stk. DMEGC DM450M10RT-B54HBB
GG BLK

1 String mit
16 Modulen

Änderung /MaßstabDatum

Datum Name

Gepr.
Gez.

Material

Ersetzt durch:
Nr.:
Ersatz für:

Blatt

Wenn nicht gesondert vermerkt: 
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - m
Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf diese  
Zeichnung weder vervielfältigt, noch anderen Personen,  
insbesondere Wettbewerbern überlassen oder sonstwie

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns.
zugänglich gemacht werden.

Projekt

tritec AG
Alte Lyssstrasse 2
CH - 3270  Aarberg
T +41 32 665 35 35
www.tritec.ch 

Prinzipschema
PV-Anlage

Beispiel Shelly LAN

1 String mit
15 Modulen

Moduloptimierer
Huawei
SUN2000-600W-P
6 Stk.

Batterie Kabel 2x4mm2

G51 3x2x0.8 (Komm)

Huawei
LUNA2000
10 kWh

Huawei
EMMA-A02
Energy Management
Assistance

Bestehende Gruppe
Steckdose neu falls
nicht vorhanden

Devolo
Powerlin DLAN
550 Duo+

LAN

Shelly Shelly Shelly
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