Das clevere Montagesystem
fur begrunte Flachdacher

Die massgeblichen Vorteile fiir Sie:

- Einfache Dachpflege

- Kosteneffizienz

- Fuir alle Solarmodule geeignet

-> Zeitsparende Installation in wenigen Schritten

-> Zertifiziert fir Wind- und Schneelasten, sowie statisch geprift

&tritec



tntQC' PMTevo green

Auslegungsvarianten

Die innovative Unterkonstruktion tritec-PMT EVO Green ist eine einfache, kostenginstige und innovative Losung fir be-
grinte Flachdacher. Gemeinsam mit PMT haben wir ein Montagesystem entwickelt, das fUr mehr Ertrag sorgt und weni-
ger Wartung braucht - und das zum halben Preis herkommlicher Modelle.
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Jetzt
Auslegungssoftware Software
Fir eine optimale Planung und Anpassung lhrer Projekte nutzen:
stellen wir lhnen unsere leistungsstarke tridesign Ausle-
gungssoftware zur Verfiigung. Damit kdnnen Sie die tritec D D
Montagesysteme normenkonform auslegen und berechnen. - ok e
(SIA 261.004 / EN 1991-1-4 fisr Windlasten) it it
(SIA 261.003 / EN 1991-1-3 fUr Schnee- und Eislasten) D red
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Unser Online-Shop Shop:

Egal ob Solarmodule, Montagesysteme, Wechselrichter,
Stromspeicher, Werkzeuge oder Zubehér: D L D
In unserem Online-Shop gibt's alles fiUr Solarprofis. ")

Jetzt QR-Code scannen und Komponenten bestellen. e
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Firr jedes Dach die passende L6sung

Unsere Eigenprodukte tristand, triroof + und trifast bieten optimale Losungen
fir die verschiedenen Anforderungen unterschiedlichster Dachtypen.

Fur mehr Informationen kontaktieren Sie uns per E-Mail (aarberg@tritec.ch)
oder telefonisch unter +4132 665 35 35. Wir sind gerne fir Sie da.
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lhre Installationsfirma
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\ . tritec AG Hauptsitz: Beeschi Mattenstrasse 2, 3940 Steg-Hohtenn
trltec Mit weiteren Standorten in Aarberg, Biel, Chur, Eischoll, Lausanne, Regensdorf, Ruswil
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